
 
 

 
 

PALABRAS EN LOS BOLSILLOS 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 
 

Material iluminación y sonido:  
 5 PC 1 Kw con porta filtro y visera 
 4 Par64 del número 5 con porta filtro 
 12 canales de Dimmer 
 Mesa de luces de 12 canales y dos preparaciones (mínimo) 
 4 mangueras de 15 m 
 2 mangueras de 10 m 
 2 mangueras de 25 m 
 3 bífidas 
 
 2 P.A. de 400 w mímimo (PS10 de NEXO) 
 1 Etapa de potencia para P.A. Camco o Nexo 
 2 cables de potencia Speakon 

4 cables de señal canon-canon de 20 m 
2 micro inalámbrico Senheisser tipo madonna UHF Diversiti 

con  cápsula MKE II ( no se admite otro modelo que el set 1080 o 
 superior) 

 
Cámara negra 
Varas para colocación de focos (ver plano) 
 

Personal necesario: 
 2 personas carga/descarga 
 1 eléctrico 
 
Tiempo de montaje:  
 3 horas 
Tiempo de desmontaje: 
 1 hora 
Duración espectáculo:  
 55 minutos 
 
Medidas mínimas escenario: 
 6 metros de ancho x 4 metros de fondo x 3,2 metros de alto 



 


